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1 A.u.b. eerst lezen
Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor 
het gebruik van het apparaat. Ze is onderdeel van het 
product en dient in de directe omgeving van het appa-
raat te worden bewaard. Ze moet beschikbaar blijven 
zolang de warmtepomp wordt gebruikt. Geef de instal-
latie- en gebruikershandleiding aan eventuele volgen-
de gebruikers van het apparaat door.

Lees deze installatie- en gebruikershandleiding, alvo-
rens met de werkzaamheden aan en met het apparaat 
te beginnen. Vooral het hoofdstuk ‘Veiligheid’. Volg al-
le aanwijzingen volledig en onverkort op.

Het kan gebeuren dat deze handleiding beschrijvingen 
bevat die onduidelijk of onbegrijpelijk lijken. Bij vragen 
of onduidelijkheden a.u.b. altijd de klantenservice of 
de servicepartner van de fabrikant raadplegen.

Omdat deze installatie- en gebruikershandleiding voor 
meerdere modellen is geschreven, dient u erop te let-
ten dat u de parameters van het juiste model volgt.

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor perso-
nen die met of aan het apparaat werken. Ga er ver-
trouwelijk mee om. De inhoud is door de auteurswet 
beschermd. Deze mag geheel noch gedeeltelijk en in 
geen enkele vorm worden gereproduceerd, overge-
dragen, gekopieerd, in elektronische systemen wor-
den opgeslagen of in een andere taal worden vertaald, 
zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

2 Pictogrammen
In deze installatie- en gebruikershandleiding wordt ge-
bruikt gemaakt van pictogrammen. De betekenis is als 
volgt:

 Informatie voor gebruikers.

	 Informatie	 of	 aanwijzingen	 voor	 gekwalifi-
ceerd vakpersoneel.

 GEVAAR
Attendeert op een direct dreigend gevaar, 
dat ernstige of zelfs dodelijke verwondin-
gen tot gevolg heeft.

 WAARSCHUWING
Attendeert op een mogelijke gevaarlijke si-
tuatie, die ernstige of zelfs dodelijke ver-
wondingen tot gevolg kan hebben.

 VOORZICHTIG
Attendeert op een mogelijke gevaarlijke  
situatie, die tamelijk ernstige of lichte ver-
wondingen tot gevolg kan hebben.

 LET OP
Attendeert op een mogelijke gevaarlijke  
situatie, die materiële schade tot gevolg kan 
hebben.

 AANWIJZING
Gemarkeerde informatie.

 9  Voorwaarde voor een handeling.

 ►  Te verrichten handeling (één stap).

1., 2., 3., … Genummerde stap binnen een te verrich-
ten handeling die uit meerdere stappen be-
staat. Neem de volgorde in acht.

 ●  Opsomming.

 Verwijzing naar meer gedetailleerde informatie 
op een andere plaats in deze handleiding of in 
een ander document.

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
Dit zijn adviezen om u te helpen energie, 
grondstoffen	en	kosten	te	besparen.
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3 Doelmatig gebruik
Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik 
en uitsluitend voor de volgende functies bedoeld: 

 ● als verwarming;

 ● als tapwatervoorziening;

Ieder ander gebruik van het apparaat geldt als onei-
genlijk.

Het apparaat mag alleen in overeenstemming met de 
technische parameters worden gebruikt.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26

 AANWIJZING
Meld de warmtepomp of het warmtepomp-
systeem aan bij het lokale energiebedrijf.

 LET OP
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in 
IT-netwerksystemen.

4 Uitsluiting aansprakelijkheid
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door 
incorrect gebruik wordt veroorzaakt.

Bovendien vervalt de aansprakelijkheid van de fabri-
kant:

 ● indien werkzaamheden aan het toestel zijn uit-
gevoerd die niet conform deze installatie- en ge-
bruikershandleiding zijn;

 ● indien werkzaamheden aan het toestel onvak-
kundig zijn uitgevoerd;

 ● indien er werkzaamheden aan dit toestel zijn 
uitgevoerd die niet in de installatie- en gebrui-
kershandleiding staan beschreven en waarvoor 
de fabrikant geen uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming heeft gegeven;

 ● indien het toestel of componenten in het toe-
stel zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de fabrikant zijn gewijzigd, om- of uit-
gebouwd.

5 Veiligheid
Het apparaat is gebruiksveilig, indien gebruikt voor het 
beoogde doel. Het apparaat is ontworpen en gebouwd 
volgens de huidige stand van de techniek en alle toe-
passelijke DIN/VDE-voorschriften en veiligheidsvoor-
schriften.
De bij de levering inbegrepen installatie- en gebrui-
kershandleidingen zijn gericht op alle gebruikers van 
het product.
De bediening via de verwarmings- en warmtepompre-
gelaar en werkzaamheden aan het product die voor 
eindklanten / exploitanten bestemd zijn, zijn voor al-
le leeftijdsgroepen van personen geschikt, die de acti-
viteiten en daaruit resulterende gevolgen begrijpen en 
de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Kinderen en volwassenen die niet ervaren zijn in de 
omgang met het product en de noodzakelijke activitei-
ten en daaruit resulterende gevolgen niet begrijpen, 
moeten door personen die de omgang met het product 
begrijpen en voor de veiligheid verantwoordelijk zijn, 
opgeleid en indien nodig gecontroleerd worden.
Kinderen mogen niet met het product spelen.
Het	 product	 mag	 alleen	 door	 gekwalificeerd	 vakper-
soneel geopend worden.
Alle instruerende informatie in deze handleiding is uit-
sluitend	aan	gekwalificeerd	vakpersoneel	gericht.	
Alleen	 gekwalificeerd	 vakpersoneel	 is	 in	 staat	 de	
werkzaamheden aan het apparaat veilig en correct uit 
te	 voeren.	 Bij	 ingrepen	 door	 niet-gekwalificeerd	 per-
soneel bestaat het risico op levensgevaarlijk letsel en 
materiële schade.

 ► Verzeker u ervan dat het personeel vertrouwd is 
met de lokale voorschriften, met name op het ge-
bied van veilig en risicobewust werken.

 ► Zorg	dat	het	personeel	gekwalificeerd	 is	voor	de	
omgang met koudemiddel.

 ● Werkzaamheden aan het koudecircuit mogen al-
leen	worden	uitgevoerd	door	 gekwalificeerd	per-
soneel	 met	 de	 juiste	 vakbekwaamheidscertifica-
ten voor de bouw van koelinstallaties.

 ● Werkzaamheden aan de elektriciteit en elektro-
nica mogen alleen worden uitgevoerd door door 
gekwalificeerde	elektriciens.

 ● Andere werkzaamheden aan de installatie mo-
gen	alleen	worden	uitgevoerd	door	gekwalificeerd	
vakpersoneel (verwarmingsinstallateur, sanitair-
monteur).

Iedereen die aan dit apparaat werkt, moet de lokaal 
geldende ongevallenpreventie- en veiligheidsvoor-
schriften hebben gelezen en begrepen. Dit geldt voor-
al met betrekking tot het dragen van beschermende 
kleding.
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Binnen de garantieperiode mogen service- en repa-
ratiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door 
personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd.

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
De elektrische installatie mag enkel door 
gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

Aanwezige aardingsverbindingen binnen behuizingen 
of op montageplaten mogen niet gewijzigd worden. In-
dien dit desondanks nodig is bij reparatie- of montage-
werkzaamheden:

 ► Breng de aardaansluitingen na voltooiing van de 
werkzaamheden weer in de originele toestand.

 LET OP
Bij gebruik van het apparaat in 3~230V-netwer-
ken dient er rekening mee te worden gehouden 
dat de gebruikte aardlekschakelaars vor alle 
soorten stromen gevoelig moeten zijn.

 WAARSCHUWING
Neem de veiligheidsstickers aan en in het 
apparaat in acht.

 WAARSCHUWING
Het apparaat bevat koudemiddel!
Indien er koudemiddel door een lek ont-
snapt, kan dit persoonlijk letsel en milieus-
chade veroorzaken. Daarom:

 ● Installatie uitschakelen.
 ● Opstellingsruimte goed ventileren.
 ● De door de fabrikant geautoriseerde klan-

tenservice op de hoogte stellen.

 LET OP
Om veiligheidstechnische redenen geldt:
koppel dit apparaat nooit van het stroomnet 
los, behalve als het moet worden geopend.

 LET OP
De warmtepomp uitsluitend binnen opstellen 
en alleen met buitenlucht als warmtebron ge-
bruiken. De luchtkanalen moeten in de bui-
tenlucht uitmonden. Ze mogen niet versmald 
of geblokkeerd worden.

 “Maatschetsen”, vanaf pagina 31, en “Opstel-
lingsschema’s”, vanaf pagina 35,  voor het af-
zonderlijke toesteltype

 WAARSCHUWING
Schakel het apparaat pas in, als de lucht-
kanalen gemonteerd zijn.
Tref aan de ventilatorkant maatregelen om 
letsel door de roterende ventilator te voor-
komen (bovenaardse luchtkanaaluitgang: 
beschermrooster tegen weersinvloeden; 
indien luchtkanaaluitgang onderaards: 
ijzergaas; beide producten zijn niet in de 
leveringsomvang inbegrepen).

 LET OP
Het is niet toegestaan om de warmtepomp 
in een ventilatiesysteem te integreren. Het 
is niet toegestaan om de afgekoelde lucht te 
gebruiken om te koelen.

 LET OP
De omgevingslucht op de plaats waar de 
warmtepomp is opgesteld en de lucht die als 
warmtebron wordt aangezogen, mogen abso-
luut geen corrosieve bestanddelen bevatten!
Bestanddelen zoals ammoniak, zwavel, 
chloor, zout, rioolgassen, rookgassen enz. 
kunnen schade aan de warmtepomp veroor-
zaken, die zelfs tot een complete uitval of to-
tal loss van de warmtepomp kan leiden!

 VOORZICHTIG
In de luchtuitlaatzone is de luchttempera-
tuur ca. 5 K lager dan de omgevingstem-
peratuur. Onder bepaalde klimatologische 
omstandigheden kan daardoor in de lucht-
uitlaatzone een ijslaag ontstaan.
De warmtepomp zo opstellen, dat de lucht 
niet wordt uitgeblazen op een weg waar ge-
lopen wordt.

Buitenbedrijfstelling / legen van verwarming
Als het systeem/de warmtepomp buiten bedrijf wordt 
gesteld of wordt geleegd nadat dit/deze al was ge-
vuld, moet ervoor worden gezorgd dat de condensor 
en eventueel aanwezige warmtewisselaars in het ge-
val van vorst volledig zijn geleegd. Restwater in warm-
tewisselaars en condensor kan schade aan de com-
ponenten tot gevolg hebben.

1. Leeg het systeem en de condensor volledig, open 
de ontluchtingsventielen. 

2. Blaas indien nodig uit met perslucht.
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6 Contact
Adressen voor de aankoop van toebehoren, voor re-
paraties of voor het beantwoorden van vragen over 
het apparaat en deze gebruikershandleiding kunt u op 
internet vinden:

 ● www.alpha-innotec.com

7 Garantie / vrijwaring
De vrijwarings- en garantiebepalingen kunt u in de 
aankoopdocumenten terugvinden.

 AANWIJZING
Spreek met uw leverancier voor alle vrijwa-
rings- en garantieaangelegenheden.

8 Verwijdering
Als de warmtepomp wordt afgedankt, dient u zich te hou-
den aan de lokaal geldende wetten, richtlijnen en normen 
voor de terugwinning, recycling en verwijdering van de 
grondstoffen	en	componenten	van	koelmachines.

 “31 Demontage”, pagina 25

9 Werkwijze van 
warmtepompen

Warmtepompen werken volgens het principe van een 
koelkast: dezelfde techniek, alleen omgekeerde op-
brengst. De koelkast onttrekt warmte aan de levens-
middelen. Deze geeft hij via lamellen aan de achter-
kant af aan de ruimte.

De warmtepomp onttrekt de warmte uit de lucht, de 
bodem of het grondwater van onze directe omgeving. 
Deze verkregen warmte wordt in het apparaat voor 
verder gebruik geschikt gemaakt en aan het verwar-
mingswater doorgegeven. Al vriest het dat het kraakt, 
de warmtepomp kan toch altijd nog genoeg warmte 
winnen om een huis mee te verwarmen.

Voorbeeldschets van een brine-waterwarmtepomp 
met vloerverwarming:

 4 ⁄4 = nuttige energie
ca. 3 ⁄4 = milieu-energie
ca. 1 ⁄4 = toegevoerde elektrische energie

10 Toepassingsgebied
Als er rekening wordt gehouden met de omgevingssi-
tuatie, de toepassingsgrenzen en de geldende voor-
schriften, kan elke warmtepomp in een nieuwe of be-
staande verwarmingsinstallatie worden ingebouwd.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26
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11 Warmtehoeveelheidsmeting
Behalve	de	documentatie	van	de	efficiency	van	de	in-
stallatie, wordt door EEWärmeG (Duitse wet op het 
gebruik van duurzame energie voor verwarming) ook 
een warmtehoeveelheidsmeting (hierna WHM) ver-
plicht. De WHM is bij lucht-waterwarmtepompen voor-
geschreven. Bij brine-water-  en water-waterwarmte-
pompen moet een WHM pas vanaf een aanvoertem-
peratuur	≥	35	°C	worden	geïnstalleerd.	De	WHM	moet	
de complete warmte-energieafgifte (verwarming en 
warm tapwater) aan het gebouw registreren. Bij warm-
tepompen met een warmtehoeveelheidsmeting ge-
beurt de analyse via de regelaar. Deze geeft in kWh 
de thermische energie aan die in het verwarmingssys-
teem werd afgegeven.

12 Bedrijf
Dankzij uw besluit om een warmtepomp of warmte-
pompsysteem te gaan gebruiken, zult u jarenlang gaan 
bijdragen aan de bescherming van het milieu vanwege 
de geringe emissies en het lage primaire energiever-
bruik van het systeem.

Het warmtepompsysteem wordt bediend en gestuurd 
met de warmtepomp- en verwarmingsregelaar.

 AANWIJZING
Let op de juiste instelling van de regelaars.

 Installatie- en gebruikershandleiding van de ver-
warmings- en warmtepompregelaar

Als u uw warmtepomp of warmtepompinstallatie op ef-
ficiënte	en	milieuvriendelijke	wijze	als	verwarming	wilt	
gebruiken, let dan op het volgende:

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
Vermijd onnodig hoge aanvoertemperaturen.
Hoe lager de aanvoertemperatuur aan de cv-
waterzijde,	des	 te	efficiënter	werkt	de	 instal-
latie.

€  ENERGIEBESPARINGSTIP
Ventileer ruimtes liever kort en krachtig. Deze 
manier van ventileren vermindert het ener-
gieverbruik in vergelijking met voortdurend 
openstaande ramen en bespaart energie.

13 Schoonhouden van de 
warmtepomp

De warmtepomp kan met een vochtige doek en in de 
handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen van buiten 
worden gereinigd.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuren of zuur 
en/of chloor bevatten. Deze middelen beschadigen het 
oppervlak en eventueel ook de warmtepomp zelf.
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14 Leveringsomvang
Voorbeeldopstelling van de leveringsomvang:

Aanzicht 1:

Aanzicht 2:

Warmtepomp met een compleet 
hermetisch gesloten compressor, alle 
veiligheidsonderdelen voor de bewaking 
van het koudecircuit, een ingebouwde 
verwarmings- en warmtepompregelaar, in 
het apparaat gemonteerde sensoren voor de 
meting van de temperatuur van het hete gas 
en de aanvoer- en retourtemperatuur van het 
cv-water, en een slang voor de condensafvoer 
(op de warmtepomp aangesloten).

1. Controleer de geleverde delen visueel op zichtba-
re beschadiging.

2. Controleer of de levering volledig is.
 Indien er iets niet in orde is, meteen reclameren.

 AANWIJZING
Controleer het apparaattype. Controleer de 
luchtuitblaasrichting van het apparaat.

 ● Apparaten met de afkorting L in het ty-
penummer blazen de lucht naar links uit 
(vanaf bedieningszijde gezien).

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26

Toebehoren dat noodzakelijk is voor een 
goede werking

 LET OP
Gebruik uitsluitend origineel toebehoren van 
de fabrikant van het apparaat.

Luchtkanalen (met luchtkanaaltoebehoren) moeten 
extra worden besteld.

Verdere toebehoren
Je moet extra bestellen:

 ● installatietoebehoren	 (flexibele	 koppelingen)	
voor lucht-waterwarmtepompen voor binnen-
opstelling

 ● lucht/magnetische slibvanger

15 Transport, plaatsen, 
installeren

Bij alle werkzaamheden geldt:

 AANWIJZING
Volg de lokaal geldende voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen, de wettelijke 
voorschriften, verordeningen en richtlijnen 
op.

 AANWIJZING
Let op de geluidswaarden van het betref-
fende type.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26, hoofdstuk ‘Geluid’
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15.2 Transport naar opstellingsplaats
Om transportschade te vermijden, dient u het verpak-
te	 apparaat	met	 een	 vorkheftruck	naar	 de	definitieve	
plaats van opstelling te transporteren.

 AANWIJZING
De LW 251(L) en LW 252(L) kunnen direct 
worden getransporteerd met de heftruck; de 
andere warmtepompen worden op een hou-
ten pallet getransporteerd.

LW 251(L) en LW 252(L)

Als	het	transport	naar	de	definitieve	plaats	van	opstel-
ling niet mogelijk is met een heftruck, dan kunt u de 
warmtepompen ook met een steekwagen of met be-
hulp van buizen transporteren (dit geldt niet voor de 
LW 251(L) en LW 252(L)).

 “Het apparaat optillen met behulp van buizen”, pa-
gina 10

 GEVAAR
Werk met anderen samen voor het trans-
port. Houd rekening met het gewicht van 
het apparaat.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26, hoofdstuk ‘Algemene gegevens van 
het apparaat’

 GEVAAR
De warmtepompen zijn niet op het houten 
pallet bevestigd! Bij het transport bestaat 
gevaar voor omvallen! Gevaar van per-
soonlijk letsel en materiële schade.

 ► Tref adequate maatregelen om het gevaar 
voor omvallen te voorkomen.

 LET OP
Trek of til niet aan componenten of hydrauli-
sche aansluitingen tijdens transport.

 LET OP
Beschadig de hydraulische aansluitingen 
niet.

 LET OP
Kiep	het	apparaat	niet	meer	dan	45°	(in	alle	
richtingen).

15.1 Opstellingsplaats

 LET OP
Het apparaat mag uitsluitend binnen in ge-
bouwen worden opgesteld.

Eisen aan de optellingsruimte en -plaats

 AANWIJZING
Neem voor de eisen aan de opstellingsruimte 
en -plaats de lokale voorschriften en normen 
in acht. De tabel vermeldt de in Duitsland gel-
dende voorschriften volgens DIN EN 378-1.

Koudemiddel Grenswaarde [kg/m³]
R 134a 0,25
R 404A 0,52
R 407C 0,31
R 410A 0,44
R 448A 0,39
R454B 0,358

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26

Minimaal ruimtevolume = 
Koudemiddelvolume [kg]

Grenswaarde [kg/m³]

 AANWIJZING
Indien meerdere warmtepompen van hetzelfde 
type worden opgesteld, hoeft slechts met één 
warmtepomp rekening te worden gehouden. 
Indien meerdere warmtepompen van verschil-
lende types worden opgesteld, hoeft slechts 
rekening te worden gehouden met de warmte-
pomp met de grootste koudemiddelinhoud.

 9 Het minimale ruimtevolume komt overeen met de 
eisen voor het gebruikte koudemiddel.

 9 Opstelling alleen binnen in een gebouw.
 9 De opstellingsruimte is droog en vorstvrij.
 9 De afstanden zijn in acht genomen
 “Maatschetsen”, vanaf pagina 31, en “Opstel-

lingsschema’s”, vanaf pagina 35,  voor het af-
zonderlijke toesteltype

 AANWIJZING
Bij	 de	 betreffende	 opstellingsschema’s	 voor	
lucht-waterwarmtepompen moeten de geluidse-
missies van de warmtepompen in acht worden 
genomen.	 De	 desbetreffende	 regionale	 voor-
schriften moeten worden nageleefd.

 9 De ondergrond is geschikt voor de opstelling van 
het apparaat:

 ● Vlakke en horizontale fundering
 ● Voldoende draagvermogen voor het gewicht 

van het apparaat
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Het apparaat optillen met behulp van buizen
(bij LW 251(L) en LW 252(L) niet mogelijk!)
De apparaten LW 140(L) en LW 180(L) kunnen wor-
den opgetild met, voor het gewicht van het apparaat 
geschikte 3 ⁄4"- of 1"-buizen (niet bijgeleverd). Hiervoor 
zijn passende boorgaten in het frame van het apparaat 
aangebracht.

1. De onderste afdekplaat aan de kant van de elek-
trische schakelkast (= bedieningszijde) van het 
apparaat verwijderen. Hiervoor de snelsluit-
schroeven	losdraaien.	Draai	deze	90°	naar	links.

1 Snelsluitschroeven
2 Onderste afdekplaat

2. De onderste afdekplaat bovenaan schuin naar vo-
ren trekken, uitlichten en veilig neerzetten.

3. Aan de achterzijde van het apparaat de onderste 
afdichtpluggen verwijderen.

4. De buizen aan de kant van de elektrische scha-
kelkast (= bedieningszijde) door de boorgaten in 
het frame steken.

1 Boorgaten in het frame
2 Ingebrachte buizen

 De draadbomen en de componenten van het ap-
paraat niet met de buizen beschadigen. De bui-
zen voorzichtig langs de draadbomen en de com-
ponenten van het apparaat heen steken.

5. De buizen aan de achterzijde van het apparaat 
door de gemarkeerde openingen steken.

6. Het apparaat met ten minste vier personen aan 
de buizen optillen en naar de plaats van opstel-
ling brengen.

7. Het apparaat op de plaats van opstelling neerzet-
ten. Verzeker u ervan dat het basisframe van het 
apparaat plat op de ondergrond ligt.

8. De buizen verwijderen en de afdichtpluggen weer 
op de achterzijde van het apparaat aanbrengen.

9. Als de elektrische aansluiting niet onmiddellijk 
daarna wordt uitgevoerd, dient de onderste afdek-
plaat aan de bedieningszijde weer te worden aan-
gebracht.
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2. De onderste afdekplaat bovenaan schuin naar vo-
ren trekken, uitlichten en veilig neerzetten.

3. De schroeven aan de onderzijde van de bovenste 
afdekplaat verwijderen.

4. De afdekplaat schuin optillen, uitlichten en veilig 
neerzetten.

 Vervolgens ook de zijplaten van het apparaat ver-
wijderen en op een veilige plek neerzetten.

5. Aan de ventilator de beide bijgeleverde geleide-
staven door de plaatstrip en ventilator steken.

Inschuifbare ventilator
Om het apparaat in kleine kelderruimten en door smal-
le deuren of gangen te kunnen transporteren, kan de 
ventilator ca. 10 cm in de kast worden geschoven.

1 Ventilator in de leveringstoestand
2 Ventilator in het apparaat ingeschoven

 LET OP
Schuif de ventilator alleen voor een transport 
in de kast en trek hem direct na het transport 
weer uit de kast.

1. De onderste afdekplaat aan de ventilatorzijde van 
het apparaat verwijderen. Hiervoor de snelsluit-
schroeven	losdraaien.	Draai	deze	90°	naar	links.

1 Snelsluitschroeven
2 Onderste afdekplaat
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 Vervolgens aan beide zijden de geleidestaven tel-
kens ophangen in de sleutelgatvormige gaten van 
de bovenste plaatstrip binnen in het apparaat.

6. Aan de binnenzijde van het apparaat alle vier de 
moeren (M12) van de schroefverbindingen van de 
ventilator losdraaien en samen met de sluitringen 
wegnemen.

7. De ventilator in de richting van de verdamper tot aan 
de bovenste plaatstrip in het apparaat schuiven.

1 bovenste plaatstrip binnen in het apparaat

8. De bijgeleverde schroeven M12 x 40 (2x) door de 
ventilator en de bovenste plaatstrip steken en met 
moeren M12 bevestigen.

9. Het apparaat op de plaats van opstelling neerzet-
ten. Verzeker u ervan dat het basisframe van het 
apparaat plat op de ondergrond ligt en het appa-
raat waterpas staat.

 De bevestigingsmoeren aan de bovenste plaat-
strip losdraaien en de bijbehorende schroeven 
verwijderen.

 Aansluitend de ventilator uit het apparaat trek-
ken en weer aan het frame van het apparaat vast-
schroeven (sluitringen niet vergeten).

10. Geleidestaven verwijderen en alle afdekplaten 
weer aan het apparaat aanbrengen.

15.3 Opstelling
 LET OP

In de luchtuitlaatzone is de luchttempera-
tuur ca. 5 K lager dan de omgevingstem-
peratuur. Onder bepaalde klimatologische 
omstandigheden kan daardoor in de lucht-
uitlaatzone een ijslaag ontstaan.
De warmtepomp zo opstellen, dat de lucht 
niet wordt uitgeblazen op een weg waar ge-
lopen wordt.

 LET OP
Kiep	het	apparaat	niet	meer	dan	45°	(in	alle	
richtingen).

 AANWIJZING
Neem absoluut het opstellingsschema in acht 
dat	 bij	 het	 betreffende	 type	 apparaat	 hoort.	
Bouwgrootte en minimale afstanden in acht 
nemen.

 “Opstellingsschema’s”, vanaf pagina 35,  voor 
het afzonderlijke toesteltype

Stel het apparaat zo op, dat de kant van de schakel-
kast (= bedieningszijde) te allen tijde toegankelijk is.

15.4 Montage van de luchtkanalen

 AANWIJZING
Let op de luchtuitblaasrichting van het appa-
raat.

 ● Apparaten met de afkorting L in het ty-
penummer blazen de lucht naar links uit 
(vanaf bedieningszijde gezien).

 LET OP
Gebruik alleen origineel toebehoren of door 
de fabrikant aanbevolen luchtkanalen.
Monteer de luchtkanalen uitsluitend volgens 
het opstellingsschema van uw type apparaat.

 “Opstellingsschema’s”, vanaf pagina 35,  voor 
het afzonderlijke toesteltype
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Assemblage en montage van de 
wanddoorvoer(en)
1. Neem de elementen voor de assemblage van de 

wanddoorvoer(en)	uit	de	betreffende	doos.

2. Steek eerst 2 bij elkaar horende elementen van 
de wanddoorvoer(en) ineen, zoals afgebeeld op 
de tekening. Gebruik hiervoor het bijgeleverde 
glijmiddel.

3. Breng daarna een volgend element aan, zoals af-
gebeeld.

4. Draai	 de	 ineengestoken	delen	90°	 en	breng	on-
deraan het laatste element aan.

5. Draai de reeds ineengestoken delen nogmaals 
90°	en	breng	de	laatste	verbinding	tot	stand.

6. Stabiliseer de wanddoorvoer aan de binnenzijde 
met behulp van de bijgeleverde spaanplaten.

7. Plaats de wanddoorvoer vanaf de buitenkant 
van het huis in het metselwerk.

 Dit kan ofwel in de ruwbouwfase gebeuren (door 
inmetseling).

 AANWIJZING
De wanddoorvoeren moeten 1 cm uit de af-
gewerkte buitengevel uitsteken.

1 Buitenzijde van het metselwerk
2 Wanddoorvoer in het metselwerk 

aanbrengen (1 cm uit de afgewerkte 
buitengevel laten uitsteken)

 . of achteraf (met montageschuim in het metsel-
werk bevestigen):

1 Afgewerkte buitengevel

 AANWIJZING
Wanddoorvoeren dienen voor de bevestiging 
in de muuropening, ter voorkoming van koude-
bruggen met het metselwerk en voor de mon-
tage van een draadgaasrooster of een be-
schermrooster tegen weersinvloeden of regen.  
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 AANWIJZING
Als het andere uiteinde van het luchtkanaal aan 
de warmtepomp is bevestigd, dient de nog be-
staande opening tussen de wanddoorvoer en 
het luchtkanaal te worden afgesloten, door de 
bijgeleverde zwelband aan te brengen.

Bevestiging van de luchtkanalen aan de 
warmtepomp
1. De montagelijst vastklikken en met specia-

le schroeven bevestigen op de daarvoor aan het 
luchtkanaal voor de luchtinlaatzijde bedoelde 
plaatsen.

2. Het bijgeleverde aansluitframe op de kant van het 
luchtkanaal plakken.

3. Het	 luchtkanaal	aan	de	betreffende	 luchtopening	
van de luchtinlaatzijde positioneren.

4. Aan de luchtinlaatzijde van de warmtepomp 4 van 
de bijgeleverde spanveren in de daarvoor bedoel-
de gaten bevestigen.

5. De spanveren in de op het luchtkanaal vastge-
schroefde montagelijst haken.

6. De beschermkappen op de montagelijst bevestigen.

7. De stappen 1 – 6 aan de luchtuitlaatzijde herha-
len.

 AANWIJZING
Niet vergeten:
Als de luchtkanalen aan de warmtepomp be-
vestigd zijn, dient de nog bestaande opening 
tussen de wanddoorvoer en het luchtkanaal 
te worden afgesloten, door de bijgeleverde 
zwelband aan te brengen.

 AANWIJZING
Bevestig de luchtkanalen met geschikte 
maatregelen aan het plafond.

Assemblage en montage van de luchtkanalen
1. Neem de elementen voor de assemblage van de 

luchtkanalen	uit	de	betreffende	doos.

2. Het ineensteken van de luchtkanalen gebeurt zo-
als beschreven in het hoodstuk ‘Assemblage en 
montage van de wanddoorvoer(en)’, 2 – 5.

 LET OP
Het hoogteverschil tussen het verticale mid-
delpunt van de luchtkanaalaansluitingen op 
de unit en de bovenrand van de luchtinlaat 
/ luchtuitlaat op het gebouw mag niet meer 
dan 2 m bedragen.

Bevestiging van de luchtkanalen in de 
wanddoorvoer
1. Trek de bijgeleverde roldichting over een uiteinde 

van een luchtkanaal.

2. Schuif het luchtkanaal met dit uiteinde in de wand-
doorvoer.

1 Wanddoorvoer
2 Luchtkanaal
3 Roldichting
4 Zwelband (pas na montage van de 

apparaataansluitingsbevestiging 
aanbrengen)
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3. Breng het draadgaasrooster in het inbouwframe 
aan.

4. Plaats het beschermrooster tegen weer of re-
gen op het inbouwframe in de wanddoorvoer en 
schroef het vast.

8 x

 AANWIJZING
Ligt de wanddoorvoer boven het maaiveld, 
dan dient het beschermrooster tegen weer-
sinvloeden te worden aangebracht.
Is de wanddoorvoer in een lichtschacht (on-
der het maaiveld) geplaatst, dan dient het be-
schermrooster tegen regen te worden aange-
bracht.

5. De stappen 2 – 4 aan de luchtuitlaatzijde herhalen.

Montage van de afdeklijst
Schroef de afdeklijst op de wanddoorvoer van de 
luchtinlaat- en luchtuitlaatzijde.

 AANWIJZING
De afdeklijst heeft geen technische functie. 
Hij dient slechts om een visueel aantrekke-
lijke overgang met het wandoppervlak te cre-
eren.

Montage van het draadgaasrooster en het 
beschermrooster tegen weer of regen  
1. Neem het draadgaasrooster en het bescherm-

rooster tegen weer of regen, inclusief inbouw-
frame en bevestigingsmateriaal, uit de doos.

2. Vanaf de buitenzijde van het huis dient u het in-
bouwframe in de wanddoorvoer van de luchtin-
laatzijde te steken en vast te schroeven.

8 x
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 LET OP
De hydraulische inrichting moet van een buf-
fervat voorzien worden, waarbij het vereiste 
volume afhankelijk is van het apparaattype.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26, hoofdstuk ‘Verwarmingscircuit, buf-
fervat’

 LET OP
Beveilig bij de werkzaamheden de aansluitin-
gen aan het apparaat altijd tegen verwringen, 
om de koperen leidingen binnen in het appa-
raat tegen beschadiging te beschermen.

1. Monteer afsluiters aan de cv-wateruitlaat (aan-
voer) en  cv-waterinlaat (retour).

 AANWIJZING
D.m.v. deze afsluiters kan de condensor van 
de warmtepomp indien nodig worden ge-
spoeld.

2. De aansluiting op de vaste leidingen van het ver-
warmingscircuit	met	behulp	van	flexibele	koppelin-
gen uitvoeren.

	 Deze	moeten	worden	geïnstalleerd	om	overdracht	
van resonantie naar de leidingen tegen te gaan.

 AANWIJZING
Als er een bestaande installatie vervangen 
wordt,	mogen	de	oude	flexibele	koppelingen	
niet opnieuw gebruikt worden.
Flexibele koppelingen zijn als toebehoren 
verkrijgbaar.

De aansluitingen voor de cv-wateruitlaat (aanvoer) en 
cv-waterinlaat (retour) zijn overeenkomstig aan het ap-
paraat gemarkeerd.

 Positie van de aansluitingen: “Maatschetsen”, 
vanaf	 pagina	 31,	 voor	 het	 betreffende	 appa-
raattype

15.5 Montage / aansluiting op 
het verwarmingscircuit

 LET OP
Vermijd open verwarmingssystemen en/of 
verwarmingssystemen	 die	 niet	 zuurstofdiffu-
siedicht zijn.
Indien dit niet mogelijk is, moet een systeem-
scheiding	worden	geïnstalleerd.
Afhankelijk van de dimensionering van de 
warmtewisselaar en de extra benodigde cir-
culatiepomp verslechtert de systeemschei-
ding	de	energie-efficiëntie	van	het	systeem.

 LET OP
Vuil en afzettingen in het (bestaande) hydrau-
lische systeem kunnen leiden tot schade aan 
de warmtepomp.

 ► Zorg ervoor dat er een lucht/magnetische slib-
vang in het verwarmingscircuit gemonteerd is.

 ► Zorg	ervoor	dat	een	vuilfilter	met	een	zeefgroot-
te 0,7 mm zo dicht mogelijk bij de ingang verwar-
mingswater (retour) gemonteerd is.

 ► Spoel het hydraulische systeem voor de hydrauli-
sche aansluiting van de warmtepomp goed door.

 LET OP
Doorspoelen van het hydraulische systeem 
alleen in de stromingsrichting.

 LET OP
Het apparaat in het verwarmingscircuit in over-
eenstemming met het hydraulische schema in-
tegreren, afhankelijk van het apparaattype.

 Documentatie ‘Hydraulische integratie’

 AANWIJZING
Controleer of de diameters en lengtes van de 
buizen van het verwarmingscircuit groot ge-
noeg zijn.

 AANWIJZING
Circulatiepompen moeten trapsgewijs ont-
worpen en geregeld zijn. Ze moeten minstens 
de voor dit apparaattype benodigde minimale 
doorvoercapaciteit voor het verwarmingswa-
ter kunnen opbrengen.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26, hoofdstuk ‘Verwarmingscircuit’
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18 Buffervat
Voor de hydraulische integratie van de warmtepomp 
is	 een	 buffervat	 in	 het	 verwarmingscircuit	 noodzake-
lijk. Als de kleppen in het verwarmingscircuit gesloten 
zijn,	zorgt	deze	buffer	voor	een	minimale	looptijd	van	
de	warmtepomp.	Het	vereiste	volume	van	het	buffer-
vat wordt berekend aan de hand van de volgende for-
mule:

VBuffervat = 

minimaal doorstroomvolume ver-
warmingscircuit / uur

10

 Voor het minimale doorstroomvolume in het ver-
warmingscircuit: “Technische gegevens / levering-
somvang”, vanaf pagina 26, hoofdstuk ‘Verwar-
mingscircuit’.

Bij mono-energetische lucht-waterinstallaties moet het 
buffervat	in	de	cv-wateruitlaat	(aanvoer)	vóór	het	over-
stortventiel	worden	geïntegreerd.

19 Circulatiepompen

 LET OP
Controleer absoluut het apparaattype.
Zet geen geregelde circulatiepompen in.
De pompen voor het verwarmingscircuit en 
warm tapwater moeten trapsgewijs ontwor-
pen zijn.

20 Warmtapwaterbereiding
Om het tapwater met de warmtepomp te verwarmen, 
is naast het verwarmingscircuit een extra (parallel) 
verwarmingswatercircuit benodigd. Bij de integratie 
van dit circuit moet erop worden gelet dat de warm-
tapwaterlading	niet	door	het	buffervat	van	het	verwar-
mingscircuit wordt geleid.

 Documentatie ‘Hydraulische integratie’

21 Warmtapwaterbuffervat
Als de warmtepomp ook warm tapwater dient te pro-
duceren,	moet	u	een	speciaal	buffervat	voor	tapwater	
in het warmtepompsysteem integreren. Het opslagvo-
lume zo kiezen, dat tijdens een spertijd toch de nood-
zakelijke hoeveelheid warm tapwater ter beschikking 
staat.

15.6 Condensafvoer
Het uit de lucht ontstane condenswater moet via de aan 
het apparaat voorgemonteerde slang voor condensaf-
voer worden afgevoerd. Hiervoor dient de slang voor con-
densafvoer te worden verbonden met een waterafvoer.

 Plaatsing van de aansluiting voor condensafvoer: 
“Maatschetsen”, vanaf pagina 31, voor het be-
treffende	apparaattype

1 Slang voor condensafvoer binnen in het 
apparaat

2 Aansluiting voor condensafvoer aan de 
buitenkant van het apparaat

 LET OP
Leg de in het apparaat voorgemonteerde 
slang voor condensafvoer zo in het apparaat, 
dat deze een sifon vormt (zoals op de afbeel-
ding).

Het condenswater mag uitsluitend via een trechtersi-
fon in de riolering worden afgevoerd. Deze sifon moet 
altijd toegankelijk zijn.

16 Drukbeveiliging
Het verwarmingscircuit in overeenstemming met de 
lokaal geldende normen en richtlijnen voorzien van 
een veiligheidsklep en expansievat.
In het verwarmingscircuit dienen tevens afsluiters, te-
rugslagkleppen en voorzieningen om het circuit te vul-
len	en	leeg	te	maken,	te	worden	geïnstalleerd.

17 Bypassventiel
Installeer	bij	een	seriële	buffervataansluiting	een	over-
stortventiel om te zorgen voor een minimaal door-
stroomvolume van het verwarmingscircuit door de 
warmtepomp. Het bypass moet zodanig zijn, dat bij 
een afgesloten verwarmingscircuit toch voor een mi-
nimaal doorstroomvolume door de warmtepomp ge-
zorgd is.

 “27 Overstortventiel instellen”, pagina 22
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Vermogensaansluiting
1. Als het apparaat gesloten is, de onderste afdek-

platen aan de bedieningszijde openen.

 “Het apparaat optillen met behulp van buizen”, pa-
gina 10, punt 1

2. De elektrische schakelkast van het apparaat ope-
nen.

Voorbeeld van een geopende 
elektrische schakelkast

3. De 230 V-stroomkabel, de stroomkabel voor cir-
culatiepompen en de kabel voor de buitentempe-
ratuursensor door de rubberen doorvoerbuisjes 
aan de afdekplaat in het apparaat steken.

3.1. De rubberen doorvoerbuisjes aan de afdekplaat 
uitsnijden.

 Plaats van de rubberen doorvoerbuisjes voor de 
kabels: “Maatschetsen”, vanaf pagina 31, voor 
het	betreffende	apparaattype

3.2. De leidingen door de rubberen doorvoerbuisjes in 
het apparaat schuiven.

 Op deze manier worden de leidingen binnen in 
het apparaat via een gesloten kabelkanaal naar 
de klemmen van het schakelbord geleid.

4. Voer de elektrische aansluiting uit volgens het aan-
sluitschema	van	het	betreffende	apparaattype.

 “Aansluitschema”, pagina 47

 LET OP
Controleer dat de voeding van de compres-
sor goed is aangesloten, rechts draaiveld!

 ● Als de compressor in de verkeerde richting 
draait, kan er zware, onherstelbare schade 
aan de compressor ontstaan.

 AANWIJZING
Het warmtewisselende oppervlak van het 
buffervat	moet	zodanige	afmetingen	hebben,	
dat het verwarmingsvermogen van de warm-
tepomp met een zo klein mogelijk tempera-
tuurverschil (tussen aanvoer cv- en tapwater-
temperatuur) overgedragen wordt.

Wij	bieden	u	graag	een	buffervat	uit	ons	assortiment	
aan. Deze zijn optimaal afgestemd op uw warmte-
pomp.

 AANWIJZING
Integreer	het	buffervat	 in	de	warmtepompin-
stallatie volgens het hydraulische schema dat 
bij uw systeem hoort.

 Documentatie ‘Hydraulische integratie’

22 Elektrische installatie
Bij alle werkzaamheden geldt:

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
De elektrische installatie mag enkel door 
gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

 GEVAAR
Volg de geldige EN-, VDE- en/of lokale vei-
ligheidsvoorschriften op bij de installa-
tie en uitvoering van werkzaamheden aan 
elektrische aansluitingen.
Houd rekening met de technische eisen 
van de energiebedrijven ter plekke (indien 
van toepassing)!

 AANWIJZING
Alle kabels die onder spanning staan, moe-
ten worden gestript, voor ze in het kabelka-
naal van de schakelkast worden gelegd!
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23 Doorspoelen, vullen en 
ontluchten van de installatie

 LET OP
Het systeem moet volledig vrij van lucht zijn, 
alvorens het in bedrijf wordt gesteld.

Ongeschikte kwaliteit van het vul- en 
bijvulwater in het verwarmingscircuit
Het rendement van het systeem en de levensduur van 
de warmteopwekker en de verwarmingscomponenten 
hangen in belangrijke mate af van de kwaliteit van het 
verwarmingswater.

Wanneer de installatie met onbehandeld drinkwater 
wordt gevuld, slaan calcium en magnesium als ketel-
steen neer. Op de warmteoverdrachtsvlakken van de 
verwarming ontstaat dan kalkaanslag. Hierdoor daalt 
het rendement en stijgen de energiekosten. In extre-
me gevallen raken de warmtewisselaars beschadigd. 

Kwaliteit verwarmingswater

 AANWIJZING
Gedetailleerde informatie vindt u onder an-
dere in de (Duitse) VDI-richtlijn 2035 “Voor-
komen van schade in warmwaterverwar-
mingsinstallaties”.

1. Let erop dat de ph-waarde van het verwarmings-
water tussen 8,2 – 10 ligt, voor aluminium materi-
alen tussen 8,2 – 9.
Idealiter ligt de pH-waarde na het vullen al in het 
vereiste bereik. Na uiterlijk 6 weken moet hij zich 
hebben aangepast aan het vereiste bereik.

2. Let erop dat het elektrisch geleidingsvermogen 
<	100	μS/cm	is.

 AANWIJZING
Indien de benodigde waterkwaliteit niet kan 
worden ingesteld, de hulp van een vakbedrijf 
inroepen, dat zich in de behandeling van ver-
warmingswater gespecialiseerd heeft.

3. Vul de installatie uitsluitend met gedeminerali-
seerd verwarmingswater (VE-water) of met water 
overeenkomstig VDI 2035-norm (zoutarme werk-
wijze van de installatie).
Voordelen van de zoutarme werkwijze:

 ● geringe corrosieve eigenschappen
 ● geen vorming van ketelsteen
 ● ideaal voor gesloten verwarmingscircuits

 LET OP
De stroomvoorziening van de warmtepomp 
moet uitgerust zijn met een vermogensscha-
kelaar volgens IEC 60947-2 die op alle polen 
is aangesloten en een afstand van ten minste 
3 mm tussen de contacten heeft.
Een aardlekschakelaar type A volstaat.

 “Technische gegevens / leveringsomvang”, vanaf 
pagina 26, hoofdstuk ‘Elektrische installatie’.

 LET OP
Bij gebruik van het apparaat in 3~230V-net-
werken dient er rekening mee te worden ge-
houden dat de gebruikte aardlekschakelaars 
vor alle soorten stromen gevoelig moeten zijn.

 AANWIJZING
Bij	 apparaten	 met	 een	 geïntegreerd	 elek-
trisch verwarmingselement is het verwar-
mingselement standaard op 6 kW (9 kW) 
aangesloten. Het kan desgewenst aan relais 
Q5 (Q6) op 2 kW (3 kW) resp. 4 kW (6 kW) 
worden aangesloten.

 Meer informatie vindt u op de sticker van het ver-
warmingselement.

 AANWIJZING
Het bedieningsdeel van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar kan door middel van 
een geschikte netwerkkabel worden verbon-
den met een computer of netwerk, om de 
verwarmings- en warmtepompregelaar dan 
van daar uit te besturen.
Als dit gewenst is, dient tijdens de elektri-
sche aansluitingswerkzaamheden een af-
geschermde netwerkkabel (categorie 6, met 
RJ45-connector) door het apparaat te wor-
den gelegd en parallel aan de reeds gelegde 
regelkabel van de verwarmings- en warmte-
pompregelaar door het frontpaneel van het 
apparaat te worden gestoken.

5. Sluit de elektrische schakelkast van de warmte-
pomp.

6. Breng de onderste afdekplaat aan.
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25 Montage van het 
bedieningsdeel

In het frontpaneel van het apparaat bevinden zich op 
verschillende hoogtes telkens 4 uitsparingen voor de 
bevestiging van het bedieningsdeel:

1 Vier bovenste uitsparingen
2 Vier onderste uitsparingen

Aan de achterzijde van het bedieningsdeel bevinden 
zich 4 haken, waarmee het bedieningsdeel aan het 
frontpaneel van het apparaat kan worden opgehan-
gen.

1. Steek de haken van het bedieningsdeel in de uit-
sparingen in het frontpaneel van het apparaat 
(hetzij in de bovenste, of in de onderste uitsparin-
gen).

Voorbeeld
Bedieningsdeel in de bovenste uitsparingen.

4. Bewaar een installatieboek bij voor warmwater-
verwarmingsinstallaties  bijhouden waarin de re-
levante planningsgegevens en de waterkwaliteit 
worden ingevoerd (VDI 2035).

Controle
Van doorslaggevend belang is de analytische registra-
tie	 en	 controle	 van	 de	 betreffende	waterwaarden	 en	
van de toegevoegde conditioneringsmiddelen. Daar-
om dienen deze met geschikte watertestapparatuur 
regelmatig te worden gecontroleerd.

Spoelen, vullen, ontluchten
Om	het	warmtapwaterbuffervat	te	ontluchten,	moeten	
verwarmingscircuit en warmtapwaterlaadcircuit gelijk-
tijdig worden doorgespoeld.

1. Het verwarmingscircuit doorspoelen, vullen en 
ontluchten.

2. Aanvullend de condensator van de warmtepomp 
ontluchten.

2.1. Open de onderste afdekplaat.

2.2. Open het ontluchtingsventiel (①).

3. Na de ontluchting de onderste afdekplaat weer 
sluiten.

24 Isolatie van de 
hydraulische aansluitingen

De	flexibele	koppelingen	en	de	vaste	leidingen	van	het	
verwarmingscircuit	moeten	worden	geïsoleerd.

 AANWIJZING
Voer de isolatie uit zoals door de lokaal gel-
dende normen en richtlijnen is voorgeschreven.
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26 Montage en demontage van 
het afdekscherm

26.1 Montage van het afdekscherm

 AANWIJZING
Het afdekscherm is standaard aangebracht 
voor de situatie waarin het bedieningsdeel in 
de bovenste uitsparingen van het frontpaneel 
wordt gestoken.
Werd het bedieningsdeel in de onderste uit-
sparingen van het frontpaneel gestoken, dan 
dient u eerst het blinde deksel aan het afdek-
scherm te verwijderen en vervolgens boven 
het logo weer aan te brengen.

Afdekscherm	bij	de	aflevering:
1 Uitsparing voor het bedieningsdeel
2 Logo
3 Blind deksel

1. Steek het afdekscherm eerst onderaan in de 
daarvoor bedoelde sleuven van het frontpaneel.

2. Duw het opgehangen bedieningsdeel naar bene-
den, tot het vastklikt.

3. Steek de regelkabel van de verwarmings- en 
warmtepompregelaar in de rechter bus aan de 
onderzijde van het bedieningsdeel.

 AANWIJZING
Via de linker bus aan de onderzijde van het 
bedieningsdeel kan een verbinding met een 
computer of netwerk tot stand worden ge-
bracht, om de verwarmings- en warmte-
pompregelaar van daar uit te kunnen bestu-
ren. Voorwaarde hiervoor is dat tijdens de 
elektrische aansluitingswerkzaamheden een 
afgeschermde netwerkkabel (categorie 6) 
door het apparaat werd gelegd.

 Installatie- en gebruikershandleiding van de ver-
warmings- en warmtepompregelaar, deel 2, 
hoofdstuk ‘Webserver’.

Is	deze	netwerkkabel	geïnstalleerd,	dan	dient	
de RJ45-connector van de netwerkkabel in 
de linker bus van het bedieningsdeel te wor-
den gestoken.

 AANWIJZING
De netwerkkabel kan ook later nog altijd wor-
den	 geïnstalleerd.	 Om	 de	 kabel	 te	 kunnen	
aansluiten, dient wel eerst het afdekscherm 
te worden gedemonteerd.
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27 Overstortventiel instellen

 AANWIJZING
De handelingen in dit hoofdstuk zijn alleen bij 
een	seriële	buffervataansluiting	noodzakelijk.
Voer de werkstappen snel uit, want anders 
kan de maximale retourtemperatuur worden 
overschreden en gaat de warmtepomp in ho-
gedrukstoring.
Indien de instelknop aan het overstortventiel 
naar rechts wordt gedraaid, wordt het tem-
peratuurverchil (de spreiding) groter, bij een 
draai naar links wordt dit kleiner.

De installatie werkt in de verwarmingsmodus (het 
beste in koude toestand).

1. Bij een lage stooklijn: zet de installatie op ‘gefor-
ceerde verwarming’.

 Installatie- en gebruikershandleiding van de ver-
warmings- en warmtepompregelaar

2. Sluit de ventielen naar het verwarmingscircuit.

3. Let erop dat de volledige volumestroom via het 
overstortventiel wordt geleid.

4. Lees aan de verwarmings- en warmtepomprege-
laar de aanvoer- en retourtemperatuur af.

 Installatie- en gebruikershandleiding van de ver-
warmings- en warmtepompregelaar

5. Draai de instelknop (①) van het overstortventiel 
(②), tot de spreiding tussen aanvoer- en retour-
temperatuur als volgt is ingesteld:

Buitentemperatuur Aanbevolen instellingen
-10	°C 4 K
0	°C 5 K
10	°C 8 K
20	°C 9 K
30	°C 10 K

6. Open de ventielen naar het verwarmingscircuit.

7. Zet de verwarmings- en warmtepompregelaar 
weer terug.

2. Klik vervolgens de lippen van het afdekscherm 
eerst aan één zijde van beneden naar boven in 
de daarvoor bedoelde sleuven van het frontpa-
neel vast.

3. Klik aansluitend aan de andere zijde de lippen 
van het afdekscherm van beneden naar boven 
in de daarvoor bedoelde sleuven van het frontpa-
neel vast.

4. Duw ten slotte de bovenste lippen van het afdek-
scherm in de daarvoor bedoelde sleuven van het 
frontpaneel.

26.2 Demontage van het afdekscherm
Om het afdekscherm te demonteren, moeten de lippen 
eerst aan één zijde compleet worden losgemaakt, 
met druk op het midden van het afdekscherm. 
Maak daarna de lippen aan de andere zijde los.
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4. De inbedrijfstelling van de warmtepompinstallatie 
wordt door onderhoudspersoneel uitgevoerd dat 
door de fabrikant daartoe is geautoriseerd. Hier 
zijn kosten mee verbonden!

 “29.1 Onderhoud na inbedrijfstelling”, pagina 24

29 Onderhoud van de 
warmtepomp
 AANWIJZING

Wij raden u aan een onderhoudscontract met 
een verwarmingsinstallateur af te sluiten. Hij 
zal de benodigde onderhoudswerkzaamhe-
den regelmatig uitvoeren.

 AANWIJZING
Elke persoon die aan het koudecircuit werkt, 
moet in het bezit zijn van een akte van be-
kwaamheid, uitgereikt door een binnen de in-
dustrie bevoegde instantie.

Het koudecircuit van de warmtepomp heeft geen peri-
odiek onderhoud nodig.

Volgens de EU-verordening (EG) 517/2014 zijn lekcon-
troles en het bijhouden van een logboek bij bepaalde 
warmtepompen voorgeschreven!

 Logboek voor warmtepompen, hoofdstuk ‘Instruc-
ties voor het gebruik van het logboek’

De componenten van het verwarmingscircuit en de 
warmtebron (ventielen, expansievaten, circulatiepom-
pen,	 filters,	 vuilvangers)	 moeten	 indien	 nodig,	 maar	
tenminste	 jaarlijks,	 door	 gekwalificeerd	 vakpersoneel	
(verwarmings- of koelinginstallateurs) worden gecon-
troleerd en eventueel gereinigd.

 ● Controleer regelmatig of het condensaat ongehin-
derd uit het apparaat kan weglopen. Controleer de 
condensbak in het apparaat hiervoor regelmatig op 
verontreiniging/verstopping en reinig de condens-
bak indien nodig. Controleer ook de verdamper 
van alle kanten en reinig hem indien nodig.

I ltijd vrij zijn van belemmeringen en worden vrijgehou-
den. Daarom de onbelemmerde luchtgeleiding regel-
matig controleren. Vernauwingen of zelfs verstoppin-
gen, die bijvoorbeeld

 ● bij het aanbrengen van een huisisolatie door 
piepschuim bollen 

 ● door verpakkingsmateriaal (folies, dozen enz.)
 ● door gebladerte, sneeuw, ijsvorming of derge-

lijke weersafhankelijke afzettingen
 ● door vegetatie (struiken, hoog gras enz.)
 ● door luchtschachtafdekkingen (vliegengaas 

enz.)
optreden, dienen voorkomen te worden of onmiddellijk 
verwijderd te worden.

28 Inbedrijfstelling

 GEVAAR
Het apparaat mag uitsluitend met gemon-
teerde luchtkanalen, beschermroosters te-
gen weersinvloeden resp. regen en geslo-
ten afdekplaten in bedrijf worden gesteld.

 AANWIJZING
Inbedrijfstelling moet tijdens het verwar-
mingsmodus van de warmtepomp worden 
uitgevoerd.

1. Controleer de installatie nog eens grondig en 
werk de installatiechecklist af.

 Website van de fabrikant

 De installatiecontrole helpt schade aan de warm-
tepompinstallatie te voorkomen, die door een on-
vakkundige uitvoering kan ontstaan.

 Controleer of:

 ● het rechts draaiveld van de voedingsstroom 
(compressor) juist is aangesloten;
 ● de opstelling en montage van de warmte-
pomp in overeenstemming met deze installatie- 
en gebruikershandleiding zijn uitgevoerd;
 ● de elektrische installatie vakkundig is uitge-
voerd;
 ● de stroomvoorziening van de warmtepomp uit-
gerust is met een vermogensschakelaar vol-
gens IEC 60947-2 die op alle polen is aangeslo-
ten en een afstand van ten minste 3 mm tussen 
de contacten heeft;
 ● het verwarmingscircuit doorgespoeld, gevuld 
en grondig ontlucht is;
 ● alle schuiven en afsluiters van het verwarmings-
circuit geopend zijn;
 ● alle leidingen en componenten van de installa-
tie dicht zijn.

2. Vul het opleveringsprotocol voor warmtepompin-
stallaties zorgvuldig in en onderteken het.

 Website van de fabrikant

3. In Duitsland:
 Stuur het opleveringsprotocol voor warmtepom-

pinstallaties en de installatiechecklist naar de 
klanten service van de fabrikant.

 In andere landen:
 Stuur het opleveringsprotocol voor warmtepomp-

installaties en de installatiechecklist naar de loka-
le partner van de fabrikant.
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30 Storing
Bij storingen kunt u de oorzaak m.b.v. het diagnose-
programma van de verwarmings- en warmtepompre-
gelaar uitlezen.

 Installatie- en gebruikershandleiding van de ver-
warmings- en warmtepompregelaar

 WAARSCHUWING
Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden 
aan de componenten van het toestel mo-
gen alleen door onderhoudspersoneel 
worden uitgevoerd dat door de fabrikant 
daartoe is geautoriseerd.

 AANWIJZING
Wanneer de veiligheidstemperatuurbe-
grenzer aan het elektrische verwarmingsele-
ment (afhankelijk van het type toestel) heeft 
gereageerd, wordt geen storing aangegeven.

30.1 Veiligheidstemperatuurbegrenzer 
ontgrendelen

Er is een veiligheidstemperatuurbegrenzer in het elek-
trische verwarmingselement ingebouwd (afhankelijk 
van het type toestel). Bij een uitval van de warmte-
pomp of lucht in de installatie:

 ► Controleer of de resetknop (②)  van de veiligheids-
temperatuurbegrenzer (①) uitgesprongen is (ca. 
2 mm).

 ► Druk de uitgesprongen resetknop (②) weer in.

 ► Indien de veiligheidstemperatuurbegrenzer her-
haaldelijk reageert, dient de lokale partner van de 
fabrikant of de klantenservice te worden geraad-
pleegd.

 AANWIJZING
Ijsvorming op luchtaanzuig- en -uitblaasope-
ningen is normaal en het gevolg van weers-
omstandigheden. Verwijder ijsvorming niet 
thermisch.

 ►Draag veiligheidshandschoenen en verwijder 
de ijsvorming voorzichtig met uw handen.

29.1 Onderhoud na inbedrijfstelling
Controleer onmiddellijk na de inbedrijfstelling alle ge-
installeerde vuilvangers op vervuiling en reinig ze zo 
nodig.

 ► Schakel het systeem uit tijdens controle en reini-
ging.

Volgende controle en reiniging uiterlijk 2 weken na de 
inbedrijfstelling.

29.2 Jaarlijks onderhoud
 ► Stel de kwaliteit van het verwarmingswater ana-

lytisch vast. Bij afwijkingen van de voorschriften 
moeten onmiddellijk geschikte maatregelen wor-
den	getroffen.

 ► Controleer	alle	geïnstalleerde	vuilvangers	op	ver-
vuiling en reinig ze zo nodig.

 ► Controle van de werking van de veiligheidsafslui-
ter voor het verwarmingscircuit.

29.3 Reinigen en spoelen van 
componenten

 VOORZICHTIG
Componenten mogen alleen worden gerei-
nigd en doorgespoeld door onderhouds-
personeel dat door de fabrikant daartoe is 
geautoriseerd. Er mogen alleen vloeistof-
fen worden gebruikt die de fabrikant heeft 
aanbevolen.
Als de condensor met chemisch schoon-
maakmiddel gespoeld is, moet het sys-
teem worden geneutraliseerd en intensief 
met water doorgespoeld. Houd daarbij re-
kening met de technische gegevens van de 
fabrikant van de warmtewisselaar.
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31 Demontage

 GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
De elektrische installatie mag enkel door 
gekwalificeerde elektromonteurs worden 
uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en be-
veilig deze tegen inschakelen, alvorens u 
het apparaat opent!

 WAARSCHUWING
Alleen gekwalificeerde verwarmings- of 
koelingmonteurs mogen het apparaat uit 
de installatie uitbouwen.

 LET OP
Componenten, antivries en olie moeten  
volgens de geldige voorschriften, normen en 
richtlijnen worden gerecycled.

31.1 De	bufferbatterij	verwijderen

 LET OP
Voordat de verwarmings- en warmtepomp-
regelaar tot schroot verwerkt wordt, moet de 
bufferbatterij	 (type:	 CR2032,	 lithium)	 uit	 de	
processorplatine verwijderd worden. De bat-
terij kan met een schroevendraaier worden 
uitgeschoven. De batterij en elektronische 
componenten milieuvriendelijk als afval ver-
wijderen.
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Apparaatbenaming
Type warmtepomp Brine/Water			ı			Lucht/Water			ı			Water/Water •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassing
Plaats v. opstelling binnen		ı		buiten •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassing
Conformiteit CE
Prestaties Verwarmingsvermogen/COP bij

A7/W35 Normpunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A7/W45 Normpunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A2/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A10/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A-7/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A-15/W65 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

Toepassingsgrenzen Verwarmingscircuit °C
Broncircuit °C
Aanvullende bedrijfspunten °C

Geluid Geluidsdrukniveau binnen (in open terrein op 1 m afstand rond de machine, gemiddeld) dB(A)
Geluidsdrukniveau buiten (in open terrein op 1 m afstand rond de luchtaansluitingen, gemiddeld) (2 x 1 m origineel recht luchtkanaal) dB(A)
Geluidsdrukniveau binnen dB(A)
Geluidsdrukniveau buiten dB(A)

Warmtebron Luchtvolumestroom bij maximale externe verdichting m³/h
Maximale externe druk   Pa

Verwarmingscircuit Volumestroom:	minimale	doorstroom			ı			nominale	doorstroom	A7/W35	DIN	EN	14511-x:	2013			ı			maximale	doorstroom l/h
Drukverlies	warmtepomp	∆p			ı			volumestroom bar			ı			l/h
Vrije	opvoerhoogle	circulatiepomp	∆p	(met	koeling	∆pK)			ı			volumestroom bar			ı			l/h
Inhoud bufferopslag l
3-wegventiel verwarming/warm kraanwater ...

Algemene gegevens Maatvoering (zie de afbeeldingen met de maten van de specifieke bouwgrootte) Bouwgrootte
van de warmtepomp Gewicht totaal kg

Aansluitingen Verwarmingscircuit …
Warmtebron …

Koudemiddel Type	koudemiddel			ı			Inhoud …			ı			kg
Vrije doorsnede luchtkanalen mm
Doorsnede condenswaterslang / lengte uit apparaat mm			ı			m

Elektrische installatie Spanningscode	ı	beveiliging	van	alle	fasen	van	de	warmtepomp	**) …	ı		A
Spanningscode	ı	beveiliging	regelspanning	**) …	ı		A
Spanningscode	ı	beveiliging	elektrisch	verwarmingselement	**) 	ı		A

Warmtepomp effectief	opgenomen	vermogen	in	normpunt	A7/W35	volgens	DIN	EN	14511-x:	2013:	Opgenomen	vermogen			ı				Stroomverbruik			ı			cosφ kW			ı			A			ı			…
Maximale opgenomen stroom binnen toepassingsgrenzen A
Aanloopstroom:	direct			ı			met	softstarter A			ı			A
Type zekering IP
Vermogen	elektrisch	verwarmingselement		3		ı		2			ı		1	-fase kW			ı			kW			ı			kW

Componenten Circulatiepomp	verwarmingscircuit	bij	nominale	doorstroom:	Opgenomen	vermogen			ı			stroomverbruik kW			ı			A
Veiligheidsvoorzieningen Veiligheidsgroep	verwarmingscircuit			ı			Veiligheidsgroep	warmtebron bij	leveringsom.:	•	ja				—	nee
Verwarmings- en warmtepompregelaar bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Stuurstroom- en sensorleidingen bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Krachtkabel naar het apparaat bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Elektronische softstarter geïntegreerd:	•	ja				—	nee
Expansievaten Warmtebron:	Leveringsomvang			ı			Volume			ı			Voordruk •	ja				—	nee			ı			l			ı			bar
Bypassventiel geïntegreerd:	•	ja				—	nee
Flexibele leidingen Verwarmingscircuit			ı			warmtebron bij	bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee

NL813517b *)	afhankelijk	van	componenttoleranties	en	doorstroming					**)	volg	lokale	voorschriften	op							n.	n.	=	niet	aantoonbaar			w.w.	=	naar	keuze
¹) Verwarmingswater retour     ²) Verwarmingswater aanvoer     De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars

Technische gegevens / leveringsomvang
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Apparaatbenaming
Type warmtepomp Brine/Water			ı			Lucht/Water			ı			Water/Water •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassing
Plaats v. opstelling binnen		ı		buiten •	van	toepassing		ı			—	niet	van	toepassing
Conformiteit CE
Prestaties Verwarmingsvermogen/COP bij

A7/W35 Normpunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A7/W45 Normpunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A2/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A10/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A-7/W35 Werkingspunt volgens DIN EN 14511-x: 2013 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

A-15/W65 2 compressoren 
1 compressor

kW			ı			… 
kW			ı			…

 

Toepassingsgrenzen Verwarmingscircuit °C
Broncircuit °C
Aanvullende bedrijfspunten °C

Geluid Geluidsdrukniveau binnen (in open terrein op 1 m afstand rond de machine, gemiddeld) dB(A)
Geluidsdrukniveau buiten (in open terrein op 1 m afstand rond de luchtaansluitingen, gemiddeld) (2 x 1 m origineel recht luchtkanaal) dB(A)
Geluidsdrukniveau binnen dB(A)
Geluidsdrukniveau buiten dB(A)

Warmtebron Luchtvolumestroom bij maximale externe verdichting m³/h
Maximale externe druk   Pa

Verwarmingscircuit Volumestroom:	minimale	doorstroom			ı			nominale	doorstroom	A7/W35	DIN	EN	14511-x:	2013			ı			maximale	doorstroom l/h
Drukverlies	warmtepomp	∆p			ı			volumestroom bar			ı			l/h
Vrije	opvoerhoogle	circulatiepomp	∆p	(met	koeling	∆pK)			ı			volumestroom bar			ı			l/h
Inhoud bufferopslag l
3-wegventiel verwarming/warm kraanwater ...

Algemene gegevens Maatvoering (zie de afbeeldingen met de maten van de specifieke bouwgrootte) Bouwgrootte
van de warmtepomp Gewicht totaal kg

Aansluitingen Verwarmingscircuit …
Warmtebron …

Koudemiddel Type	koudemiddel			ı			Inhoud …			ı			kg
Vrije doorsnede luchtkanalen mm
Doorsnede condenswaterslang / lengte uit apparaat mm			ı			m

Elektrische installatie Spanningscode	ı	beveiliging	van	alle	fasen	van	de	warmtepomp	**) …	ı		A
Spanningscode	ı	beveiliging	regelspanning	**) …	ı		A
Spanningscode	ı	beveiliging	elektrisch	verwarmingselement	**) 	ı		A

Warmtepomp effectief	opgenomen	vermogen	in	normpunt	A7/W35	volgens	DIN	EN	14511-x:	2013:	Opgenomen	vermogen			ı				Stroomverbruik			ı			cosφ kW			ı			A			ı			…
Maximale opgenomen stroom binnen toepassingsgrenzen A
Aanloopstroom:	direct			ı			met	softstarter A			ı			A
Type zekering IP
Vermogen	elektrisch	verwarmingselement		3		ı		2			ı		1	-fase kW			ı			kW			ı			kW

Componenten Circulatiepomp	verwarmingscircuit	bij	nominale	doorstroom:	Opgenomen	vermogen			ı			stroomverbruik kW			ı			A
Veiligheidsvoorzieningen Veiligheidsgroep	verwarmingscircuit			ı			Veiligheidsgroep	warmtebron bij	leveringsom.:	•	ja				—	nee
Verwarmings- en warmtepompregelaar bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Stuurstroom- en sensorleidingen bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Krachtkabel naar het apparaat bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee
Elektronische softstarter geïntegreerd:	•	ja				—	nee
Expansievaten Warmtebron:	Leveringsomvang			ı			Volume			ı			Voordruk •	ja				—	nee			ı			l			ı			bar
Bypassventiel geïntegreerd:	•	ja				—	nee
Flexibele leidingen Verwarmingscircuit			ı			warmtebron bij	bij	leveringsomvang:	•	ja				—	nee

NL813517b *)	afhankelijk	van	componenttoleranties	en	doorstroming					**)	volg	lokale	voorschriften	op							n.	n.	=	niet	aantoonbaar			w.w.	=	naar	keuze
¹) Verwarmingswater retour     ²) Verwarmingswater aanvoer     De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

Datei: 823154 Leistungs- Druckverlustkurven LW140 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823154

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm

 - / PEP028-2009 / Opel / 16.03.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW 140 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

Legende: DE823129L/170408

823154
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Legenda:Legenda: NL823129L/171022NL823129L/171022
“”“” Volumestroom CV-waterVolumestroom CV-water
Temp„Temp„ Temperatuur warmtebronTemperatuur warmtebron
QhQh VerwarmingsvermogenVerwarmingsvermogen
PePe Opgenomen vermogenOpgenomen vermogen
COPCOP Coëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiëntCoëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiënt
∆p”∆p” Drukverlies warmtepompDrukverlies warmtepomp
VDVD Compressor(en)Compressor(en)

LW 140(L) Vermogenscurves
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Bezeichnung:

Seite: 1/1
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Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl
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∆p”

Legende: DE823129L/170408
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 - / PEP 028/2009 / Opel / 26.04.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW180 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm

Datei: 823155 Leistungs- Druckverlustkurven LW180 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823155
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“”“” Volumestroom CV-waterVolumestroom CV-water
Temp„Temp„ Temperatuur warmtebronTemperatuur warmtebron
QhQh VerwarmingsvermogenVerwarmingsvermogen
PePe Opgenomen vermogenOpgenomen vermogen
COPCOP Coëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiëntCoëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiënt
∆p”∆p” Drukverlies warmtepompDrukverlies warmtepomp
VDVD Compressor(en)Compressor(en)

Vermogenscurves LW 180(L)
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

VD

Leistungsaufnahme

Coefficient of performance / Leistungszahl

Qh
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COP

∆p”

Legende: DE823129L/170408

823156a

 - / PEP 029/2009 / Opel / 11.05.10

Leistungs-Druckverlustkurven
LW251 (L;A)

“”

Druckverlust Wärmepumpe

Volumenstrom Heizwasser

Temperatur Wärmequelle

Heizleistung

Verdichter

Temp„

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm

 a / PEP 029/2009 / Opel / 05.07.10

Datei: 823156a Leistungs- Druckverlustkurven LW251 (L;A).xls

Zeichnungsnummer: 823156a
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Legenda:Legenda: NL823129L/171022NL823129L/171022
“”“” Volumestroom CV-waterVolumestroom CV-water
Temp„Temp„ Temperatuur warmtebronTemperatuur warmtebron
QhQh VerwarmingsvermogenVerwarmingsvermogen
PePe Opgenomen vermogenOpgenomen vermogen
COPCOP Coëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiëntCoëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiënt
∆p”∆p” Drukverlies warmtepompDrukverlies warmtepomp
VDVD Compressor(en)Compressor(en)

LW 251(L) / LW 252(L) Vermogenscurves
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Toelichting: NL819355
Alle afmetingen in mm.

A vooraanzicht
B zijaanzicht van links
D zijaanzicht van rechts
E achteraanzicht

LR luchtrichting
Pos.Pos. benamingbenaming

1 bedienelement
2 afvoer verwarmingswater (voorloop) G 5/4" DIN ISO 228
3 ingang verwarmingswater (terugloop) G 5/4" DIN ISO 228
4 geleiding voor elektro-/ voelersnoer
5 condensaatslang Ø i 30 lengte vanaf het apparaat 1m

LW 140 – LW 180 Maatschetsen
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Toelichting: NL819356a
Alle afmetingen in mm.

A vooraanzicht
B zijaanzicht van links
D zijaanzicht van rechts
E achteraanzicht

LR luchtrichting
Pos.Pos. benamingbenaming

1 bedienelement
2 afvoer verwarmingswater (voorloop) G 5/4" DIN ISO 228
3 ingang verwarmingswater (terugloop) G 5/4" DIN ISO 228
4 geleiding voor elektro-/ voelersnoer
5 condensaatslang Ø i 30 lengte vanaf het apparaat 1m

Maatschetsen LW 140L – LW 180L
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  Legende:       D819357b
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung

E D

BA
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87654321

    

    

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH
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4321

Benennung
Maßbild
LW251, LW 310

819357
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Zust. Änderungstext

PEP 029/2009

ÄM 999/2010

    

ÄM 999/2010

Datum

19.3.2010

9.6.2010

17.6.2010

    

RA
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SB

    Blatt

von

Werksto� Gewicht
        

Maßstab 1:30 1:20Det. Maßstab 

Datum Name

Erstellt

Gepr.

Norm.

19.3.2010 Aepfelbach

17.6.2010 Bischo�

        

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Ober�ächen

ArtikelNr.

Toelichting: NL819357b
Alle afmetingen in mm.

A vooraanzicht
B zijaanzicht van links
D zijaanzicht van rechts
E achteraanzicht

LR luchtrichting
Pos.Pos. benamingbenaming

1 bedienelement
2 afvoer verwarmingswater (voorloop) G 5/4" DIN ISO 228
3 ingang verwarmingswater (terugloop) G 5/4" DIN ISO 228
4 geleiding voor elektro-/ voelersnoer
5 condensaatslang Ø i 30 lengte vanaf het apparaat 1m

LW 251 / LW 252 Maatschetsen
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  Legende:       D819358b
  Technische Änderungen vorbehalten.
  Alle Maße in mm.

  A         Vorderansicht
  B         Seitenasicht von links
  D         Seitenansicht von rechts
  E         Rückansicht
  LR       Luftrichtung

87654321

    

    

www.alpha-innotec.de
D - 95359 Kasendorf

Industriestraße 3
Alpha-InnoTec GmbH

    

Sch
utz

ver
me

rk n
ach

 DI
N 3

4 b
eac

hte
n

1

1

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    Ers. d.    Ers. f.

A

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

4321

Benennung
Maßbild
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Zust. Änderungstext
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ArtikelNr.

Toelichting: NL819358b
Alle afmetingen in mm.

A vooraanzicht
B zijaanzicht van links
D zijaanzicht van rechts
E achteraanzicht

LR luchtrichting
Pos.Pos. benamingbenaming

1 bedienelement
2 afvoer verwarmingswater (voorloop) G 5/4" DIN ISO 228
3 ingang verwarmingswater (terugloop) G 5/4" DIN ISO 228
4 geleiding voor elektro-/ voelersnoer
5 condensaatslang Ø i 30 lengte vanaf het apparaat 1m

Maatschetsen LW 251L / LW 252L
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Änderung Kippmaß

PEP 032/2009

Datum
25.01.10
16.06.10
25.10.10
11.12.19

Haderdauer
Von

Haderdauer
 RA
 RA Blatt

von

Werkstoff Gewicht

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.01.10 Haderdauer
11.12.19 Aepfelbach

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos.Pos. BenamingBenaming Afmet.Afmet. Legende: NL819336c-1
B1 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
2340 
2260

Alle afmetingen in mm.

B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 
Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400

920 
840

Pos. Benaming
V1 Versie 1 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 
1045x1050

LRR Luchtrichting bij apparaten met ventilator rechts
LRL Luchtrichting bij apparaten met ventilator links
BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 
1045x1050

KA Condensafvoer

G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 
min. vrije doorsnede 0,75m²

Diagonale afmeting van de warmtepomp = 1950mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 
Indien de afstanden tot het minimum worden 
beperkt, dient men de luchtkanalen in te korten. 
Dit heeft een aanzienlijke verhoging van het 
geluidsdrukniveau tot gevolg!

LW 140(L) – LW 180(L) Opstellingsschema versie 1
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Änderung Kippmaß

PEP 032/2009

Datum
25.01.10
16.06.10
25.10.10
11.12.19

Haderdauer
Von

Haderdauer
 RA
 RA Blatt

von

Werkstoff Gewicht

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.01.10 Haderdauer
11.12.19 Aepfelbach

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos.Pos. BenamingBenaming Afmet.Afmet. Legende: NL819336c-2
B1 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
2340 
2260

Alle afmetingen in mm.

B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 
Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400

920 
840

Pos.Pos. BenamingBenaming
V2 Versie 2 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 
1045x1050

LRR Luchtrichting bij apparaten met ventilator rechts
LRL Luchtrichting bij apparaten met ventilator links
BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 
1045x1050

KA Condensafvoer

G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 
min. vrije doorsnede 0,75m²

Diagonale afmeting van de warmtepomp = 1950mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 
Indien de afstanden tot het minimum worden 
beperkt, dient men de luchtkanalen in te korten. 
Dit heeft een aanzienlijke verhoging van het 
geluidsdrukniveau tot gevolg!

Opstellingsschema versie 2 LW 140(L) – LW 180(L)
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PEP 032/2009

PEP 024/2010
Änderung Kippmaß

PEP 032/2009

Datum
25.01.10
16.06.10
25.10.10
11.12.19

Haderdauer
Von

Haderdauer
 RA
 RA Blatt

von

Werkstoff Gewicht

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.01.10 Haderdauer
11.12.19 Aepfelbach

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos.Pos. BenamingBenaming Afmet.Afmet. Legende: NL819336c-3
B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
390 
310

Alle afmetingen in mm.

Pos.Pos. BenamingBenaming
V3 Versie 3 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
FA Afgewerkte buitengevel 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050LR Luchtrichting
LRR Luchtrichting bij apparaten met ventilator rechts
LRL Luchtrichting bij apparaten met ventilator links
BS Bedieningszijde 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 
1045x1050

FWS Dikte afgewerkte wand

KA Condensafvoer 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 
min. vrije doorsnede 0,75m²G Detail inbouw in lichtschacht

8 Luchttechnische scheiding: 
Diepte 1000 
Hoogte bij lichtschachtmontage 1000 
Hoogte bij montage boven maaiveld 1700, 300 boven 
beschermrooster tegen weer

Diagonale afmeting van de warmtepomp = 1950mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 
Indien de afstanden tot het minimum worden 
beperkt, dient men de luchtkanalen in te 
korten. Dit heeft een aanzienlijke verhoging 
van het geluidsdrukniveau tot gevolg!

LW 140(L) – LW 180(L) Opstellingsschema versie 3
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PEP 032/2009

PEP 024/2010
Änderung Kippmaß

PEP 032/2009

Datum
25.01.10
16.06.10
25.10.10
11.12.19

Haderdauer
Von

Haderdauer
 RA
 RA Blatt

von

Werkstoff Gewicht

Maßstab 1:35 1:40Det. Maßstab 

Datum Name
Erstellt
Gepr.
Norm.

21.01.10 Haderdauer
11.12.19 Aepfelbach

toleranz
Allgemein-

DIN ISO 2768 -c

Oberflächen

ArtikelNr.

LW 140, LW 140L, LW180, LW 180L, LW180H

Pos.Pos. BenamingBenaming Afmet.Afmet. Legende: NL819336c-4
B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
390 
310

Alle afmetingen in mm.

Pos.Pos. BenamingBenaming
V4 Versie 4 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050LRR Luchtrichting bij apparaten met ventilator rechts
LRL Luchtrichting bij apparaten met ventilator links
BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 1045x1050KA Condensafvoer
G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 

min. vrije doorsnede 0,75m²

Diagonale afmeting van de warmtepomp = 1950mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 
Indien de afstanden tot het minimum worden beperkt, 
dient men de luchtkanalen in te korten. Dit heeft een 
aanzienlijke verhoging van het geluidsdrukniveau tot 
gevolg!

Opstellingsschema versie 4 LW 140(L) – LW 180(L)
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau im Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V1      Version 1 Mindestabstände für Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Bezeichnung

5

6

7

9

Bei Fertigwandstärke 320 bis 400Toelichting: NL819337a-1 Alle afmetingen in mm.
Pos.Pos. BenamingBenaming Afmet.Afmet.

B1 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 
Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400

2340 
2260

B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 
Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400

920 
840

Pos.Pos. BenamingBenaming
V1 Versie 1 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420

OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 1045x1050KA Condensafvoer
G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 

min. vrije doorsnede 0,75m²
Diagonale afmeting van de warmtepomp = 2050mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 

Indien de afstanden tot het minimum worden beperkt, dient 
men de luchtkanalen in te korten. Dit heeft een aanzienlijke 
verhoging van het geluidsdrukniveau tot gevolg!

LW 251(L) / LW 252(L) Opstellingsschema versie 1
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

2340 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
2260 Einbau im Lichtschacht:
920 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
840 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf

min. freier Querschnitt 0,75m²
V2      Version 2 Mindestabstände für Servicezwecke:
OKF      Oberkante Fertigfussboden Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
FA      Fertigaussenfassade werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
LR      Luftrichtung eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
BS      Bedienseite
FWS      Fertigwandstärke
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

9

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

6

7

Bezeichnung

Bezeichnung

B1 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Toelichting: NL819337a-2 Alle afmetingen in mm.
Pos. Benaming Afmet.
B1 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
2340 
2260

B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 
Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400

920 
840

Pos. Benaming
V2 Versie 2 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 1045x1050KA Condensafvoer
G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 

min. vrije doorsnede 0,75m²
Diagonale afmeting van de warmtepomp = 2050mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 

Indien de afstanden tot het minimum worden beperkt, dient 
men de luchtkanalen in te korten. Dit heeft een aanzienlijke 
verhoging van het geluidsdrukniveau tot gevolg!

Opstellingsschema versie 2 LW 251(L) / LW 252(L)
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450

Einbau über Erdgleiche:
Pos. Maß Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050

330 Einbau im Lichtschacht:
250 Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050

Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
V3      Version 3 min. freier Querschnitt 0,75m²
OKF      Oberkante Fertigfussboden Lufttechnische Trennung: Tiefe 1000 mm, Höhe…
FA      Fertigaussenfassade … bei Lichtschachtmontage 1000 mm,
LR      Luftrichtung … über Erdgleiche 1700 mm,
BS      Bedienseite 300 mm über Wetterschutzgitter
FWS      Fertigwandstärke 9 Mindestabstände für Servicezwecke:
KA      Kondensatablauf Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat

eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

8

7

6

5Bezeichnung

Bezeichnung

B2 Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

Pos. Benaming Afmet. Toelichting: NL819337a-3
B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
330 
250

Alle afmetingen in mm.

Pos. Benaming
V3 Versie 3 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
FA Afgewerkte buitengevel 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050LR Luchtrichting
BS Bedieningszijde 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 1045x1050FWS Dikte afgewerkte wand
KA Condensafvoer 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 

min. vrije doorsnede 0,75m²G Detail inbouw in lichtschacht
8 Luchttechnische scheiding: 

Diepte 1000 
Hoogte bij lichtschachtmontage 1000 
Hoogte bij montage boven maaiveld 1700, 300 boven 
beschermrooster tegen weer

Diagonale afmeting van de warmtepomp = 2050mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 
Indien de afstanden tot het minimum worden beperkt, dient 
men de luchtkanalen in te korten. Dit heeft een aanzienlijke 
verhoging van het geluidsdrukniveau tot gevolg!

LW 251(L) / LW 252(L) Opstellingsschema versie 3
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Legende:             819337 Pos.
Technische Änderungen vorbehalten. 1 Zubehör: Wanddurchführung 1000x1000x420
Alle Maße in mm. 2 Zubehör: Luftkanal 900x900x1000

3 Zubehör: Luftkanalbogen 900x1050x1450
Pos. Maß Einbau über Erdgleiche:

330 Zubehör: Wetterschutzgitter 1045x1050
250 Einbau im Lichtschacht:

Zubehör: Regenschutzgitter 1045x1050
V4      Version 4 Bauseits: Lichtschacht mit Wasserablauf
OKF      Oberkante Fertigfussboden min. freier Querschnitt 0,75m²
FA      Fertigaussenfassade Mindestabstände für Servicezwecke:
LR      Luftrichtung Wenn Abstände bis auf das Mindestmass reduziert
BS      Bedienseite werden, muss man die Luftkanäle einkürzen. Dies hat
FWS      Fertigwandstärke eine erhebliche Erhöhung des Schalldruckpegels zur Folge!
KA      Kondensatablauf
G      Schnitt Einbau im Lichtschacht

Kippmass der Wärmepumpe = 2050mm.

6

7

9

Bezeichnung

Bezeichnung

B2
Bei Fertigwandstärke 240 bis 320
Bei Fertigwandstärke 320 bis 400

5

Toelichting: NL819337a-4 Alle afmetingen in mm.

Pos. Benaming Afmet.
B2 Bij dikte afgewerkte wand 240 tot 320 

Bij dikte afgewerkte wand 320 tot 400
330 
250

Pos. Benaming
V4 Versie 4 1 Toebehoren: wanddoorvoer 1000x1000x420
OKF Bovenkant afgewerkte vloer 2 Toebehoren: luchtkanaal 900x900x1000
FA Afgewerkte buitengevel 3 Toebehoren: luchtkanaalbocht 900x1050x1450
LR Luchtrichting 5 Inbouw boven het maaiveld 

Toebehoren: beschermrooster tegen weer 1045x1050BS Bedieningszijde
FWS Dikte afgewerkte wand 6 Inbouw in lichtschacht 

Toebehoren: beschermrooster tegen regen 1045x1050KA Condensafvoer
G Detail inbouw in lichtschacht 7 Op de bouw: lichtschacht met waterafvoer 

min. vrije doorsnede 0,75m²
Diagonale afmeting van de warmtepomp = 2050mm 9 Minimumafstand voor servicedoeleinden 

Indien de afstanden tot het minimum worden beperkt, dient 
men de luchtkanalen in te korten. Dit heeft een aanzienlijke 
verhoging van het geluidsdrukniveau tot gevolg!

Opstellingsschema versie 4 LW 251(L) / LW 252(L)
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LET OP
De voor de werking noodzakelijke en van de veiligheid en het onderhoud afhankelijke minimumafstanden moe-
ten in acht worden genomen.

 9 Luchtaanzuiging aan de van de kust afgewende zijde / van de hoofdwindrichting afgewende zijde

 9 Luchtuitblazing niet aan de kustzijde / hoofdwindrichting

LW 140(L) – LW 252(L) Kustopstelling



44 Technische wijzigingen voorbehouden  |  83054400gNL  |  ait-deutschland GmbH

LW 140(L) – LW 252(L) Geschakelde	buffervaten
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LW 140(L) – LW 252(L)Scheidingsbuffervaten
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 140

Legenda:
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 180

Legenda:
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LW
 251

Legenda:
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LW
 251

Legenda:
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