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Dit eerst lezen alstublieft
De handleiding „Apparaatgegevens“ maakt deel uit 
van het product. Hij vormt een aanvulling bij de instal-
latie- en gebruikershandleiding „Lucht/water-warmte-
pompen binnenopstelling“. Naast deze „Apparaatge-
gevens“ moet u ook beschikken over de installatie- en 
gebruikershandleiding „Lucht/water-warmtepompen 
binnenopstelling“.

Aangezien de „Apparaatgegevens“ werd geschreven 
voor verschillende toesteltypes, dient u die parame-
ters in acht te nemen die voor het betreffende toestel-
type gelden.

De „Apparaatgegevens“ is uitsluitend bestemd voor 
personen die met het toestel moeten werken. Alle on-
derdelen moeten vertrouwelijk worden behandeld. Ze 
zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen zonder de 
schriftelijke toestemming van de fabrikant noch geheel 
noch gedeeltelijk in om het even welke vorm worden 
gekopieerd, vermenigvuldigd, in elektronische syste-
men worden opgeslagen of in een andere taal worden 
vertaald.
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Vermogensgegevens Waarden tussen haakjes: (1 compressor) LWD 50A/SX LWD 70A/SX
Verwarmingsvermogen | COP bij A7/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 7,40 | 4,79 9,30 | 4,24

bij A7/W45 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 6,84 | 3,79 8,90 | 3,51
bij A2/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 5,94 | 3,87 7,40 | 3,49
bij A10/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 7,00 | 4,76 10,30 | 4,58
bij A-7/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  4,50 | 3,00  6,20 | 2,70
bij A-15/W65 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  – | –  – | –
bij A-7/W55 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  – | –  – | –

Koelvermogen | EER bij A35/W18 kW | EER  – | –  – | –
bij A35/W7 kW | EER  – | –  – | –

Toepassingsgrenzen
Retour verwarmingscircuit min. | Aanvoer verwarmingscircuit max.   Verwarmen binnen warmtebron min. / max. °C 20 | 60 20 | 60
Retour verwarmingscircuit min. | Aanvoer verwarmingscircuit max.   Koelen binnen warmtebron min. / max. °C  – | –  – | –
Warmtebron Verwarmen min. | max. °C -20 | 35 -20 | 35
Warmtebron Koelen min. | max. °C  – | –  – | –
Aanvullende bedrijfspunten … A>-7/W70 A>-7/W70
Opstellingsplaats (alleen geldig voor binnenopstelling)
Ruimtetemperatuur min. I max. °C  – | –  – | –
Relatieve luchtvochtigheid maximum (niet-condenserend) %  –  –
Geluid
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand tot apparaatrand binnen min. | nacht | max. dB(A) – | – | – – | – | –
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand tot apparaatrand  buiten min. | nacht | max. dB(A)   – | – | 46   – | – | 46
Geluidsvermogenniveau binnen min. | nacht | max. dB(A) – | – | – – | – | –
Geluidsvermogenniveau, buiten 1) min. | nacht | max. dB(A)   – | – | 58   – | – | 58
Geluidsvermogenniveau volgens DIN EN 12102-1 binnen | buiten dB(A)   – | 58   – | 58
Tonaliteit | Diepfrequent dB(A) | • ja    – nee – | – – | –
Warmtebron
Luchtdebiet bij maximale externe druk | maximale externe druk m³/h | Pa 3000 | – 3000 | –
Verwarmingscircuit
Volumestroom (buisafmetingen) | minimaal volume buffervat | minimaal volume scheidingsbuffervat l/h | l | l – | – | – – | – | –
Vrije opvoerhoogte | drukverlies | volumestroom bar | bar | l/h – | 0,066 | 1200 – | 0,055 | 1600
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk bar 3 3
Regelgebied circulatiepomp min. | max. l/h – | – – | –
Warmgasverbruik
Volumestroom (buisafmetingen) l/h  – –
Vrije opvoerhoogte | drukverlies | volumestroom bar | bar | l/h – | – | – – | – | –
Algemene apparaatgegevens
Gegevens van de normen volgens versie EN14511-x  I  DIN EN 12102-1 2013 I 2017 2013 I 2017
Gewicht totaal kg 141 146
Gewicht afzonderlijke componenten kg | kg | kg – | – | – – | – | –
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk koudecircuit hoge druk I lage druk MPa (g) | MPa (g) 3,15 | 3,15 3,15 | 3,15
Type koudemiddel | hoeveelheid koudemiddel … | kg R290 | 0,95 R290 | 1,10
Elektrische gegevens
Spanningscode | alpolige afzekering warmtepomp*)**) … | A – | – – | –
Spanningscode | alpolige afzekering warmtepomp*) + elektrisch verwarmingselement **) … | A – | – – | –
Spanningscode | afzekering stuurspanning **) … | A – | – – | –
Spanningscode | afzekering elektrisch verwarmingselement **) … | A – | – – | –
WP*): effect. Opg. vermogen A7/W35 DIN EN 14511-x | Stroomverbruik | cosφ kW | A | … 1,50 | 10,9 | 0,6 2,20 | 15,90 | 0,60
WP*): max. machinestroom | max. opg. vermogen binnen de toepassingsgrenzen A | kW 14,0 | – 18,0 | –
Aanloopstroom: direct | met softstarter A | A – | 45 – | 45
Beschermingsgraad IP 24 24
Zmax Ω – –
Aardlekschakelaar  indien vereist type – –
Vermogen elektrisch verwarmingselement 3 | 2 | 1 fasig kW | kW | kW – | – | – – | – | –
Opgenomen vermogen circulatiepomp verwarmingscircuit min. | max. W – | – – | –
Overige apparaatinformatie
Veiligheidsafsluiter verwarmingscircuit | Drempeldruk bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | bar – | – – | –
Buffervat | Volume bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | l – | – – | –
Expansievat verwarmingscircuit | Volume | Inlaatdruk bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | l | bar – | – | – – | – | –
Overstortventiel | omschakelklep verwarmen - warm tapwater geïntegreerd: • ja    – nee – | – – | –
Trillingsontkoppelingen verwarmingscircuit bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja    – nee – –
Regelaar | Warmtehoeveelheidsregistratie | Extra bord bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja    – nee – | – | – – | – | –

813543c 813544c*) alleen compressor, **) lokale voorschriften in acht nehmen          1) installatie binnen en buiten
De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars l Index: n

Technische gegevens / leveringsomvangLWD 50A/SX, 
LWD 70A/SX
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Vermogensgegevens Waarden tussen haakjes: (1 compressor) LWD 50A/RSX LWD 70A/RSX
Verwarmingsvermogen | COP bij A7/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 6,80 | 4,46 9,30 | 4,24

bij A7/W45 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 6,50 | 3,56 8,90 | 3,51
bij A2/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 5,50 | 3,68 7,40 | 3,49
bij A10/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP 7,00 | 4,76 10,30 | 4,58
bij A-7/W35 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  4,50 | 3,00  6,20 | 2,70
bij A-15/W65 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  – | –  – | –
bij A-7/W55 volgens DIN EN 14511-x kW | COP  – | –  – | –

Koelvermogen | EER bij A35/W18 kW | EER  7,40 | 3,97 10,1 | 3,64
bij A35/W7 kW | EER  5,10 | 2,89   7,0 | 2,74

Toepassingsgrenzen
Retour verwarmingscircuit min. | Aanvoer verwarmingscircuit max.   Verwarmen binnen warmtebron min. / max. °C 20 | 62 20 | 62
Retour verwarmingscircuit min. | Aanvoer verwarmingscircuit max.   Koelen binnen warmtebron min. / max. °C   7 | 20   7 | 20
Warmtebron Verwarmen min. | max. °C -20 | 35 -20 | 35
Warmtebron Koelen min. | max. °C 15 | 45 15 | 45
Aanvullende bedrijfspunten … A>-7/W70 A>-7/W70
Opstellingsplaats (alleen geldig voor binnenopstelling)
Ruimtetemperatuur min. I max. °C  – | –  – | –
Relatieve luchtvochtigheid maximum (niet-condenserend) %  –  –
Geluid
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand tot apparaatrand binnen min. | nacht | max. dB(A) – | – | – – | – | –
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand tot apparaatrand  buiten min. | nacht | max. dB(A)   – | – | 47   – | – | 47
Geluidsvermogenniveau binnen min. | nacht | max. dB(A) – | – | – – | – | –
Geluidsvermogenniveau, buiten 1) min. | nacht | max. dB(A)   – | – | 62   – | – | 62
Geluidsvermogenniveau volgens DIN EN 12102-1 binnen | buiten dB(A)   – | 62   – | 62
Tonaliteit | Diepfrequent dB(A) | • ja    – nee – | – – | –
Warmtebron
Luchtdebiet bij maximale externe druk | maximale externe druk m³/h | Pa 3000 | – 3000 | –
Verwarmingscircuit
Volumestroom (buisafmetingen) | minimaal volume buffervat | minimaal volume scheidingsbuffervat l/h | l | l – | – | – – | – | –
Vrije opvoerhoogte | drukverlies | volumestroom bar | bar | l/h – | 0,066 | 1200 – | 0,055 | 1600
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk bar 3 3
Regelgebied circulatiepomp min. | max. l/h – | – – | –
Warmgasverbruik
Volumestroom (buisafmetingen) l/h  – –
Vrije opvoerhoogte | drukverlies | volumestroom bar | bar | l/h – | – | – – | – | –
Algemene apparaatgegevens
Gegevens van de normen volgens versie EN14511-x  I  DIN EN 12102-1 2013 I 2017 2013 I 2017
Gewicht totaal kg 146 151
Gewicht afzonderlijke componenten kg | kg | kg – | – | – – | – | –
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk koudecircuit hoge druk I lage druk MPa (g) | MPa (g) 3,15 | 3,15 3,15 | 3,15
Type koudemiddel | hoeveelheid koudemiddel … | kg R290 | 2,10 R290 | 2,20
Elektrische gegevens
Spanningscode | alpolige afzekering warmtepomp*)**) … | A – | – – | –
Spanningscode | alpolige afzekering warmtepomp*) + elektrisch verwarmingselement **) … | A – | – – | –
Spanningscode | afzekering stuurspanning **) … | A – | – – | –
Spanningscode | afzekering elektrisch verwarmingselement **) … | A – | – – | –
WP*): effect. Opg. vermogen A7/W35 DIN EN 14511-x | Stroomverbruik | cosφ kW | A | … 1,50 | 10,9 | 0,6 2,20 | 15,90 | 0,60
WP*): max. machinestroom | max. opg. vermogen binnen de toepassingsgrenzen A | kW 14,0 | – 18,0 | –
Aanloopstroom: direct | met softstarter A | A – | 45 – | 45
Beschermingsgraad IP 24 24
Zmax Ω – –
Aardlekschakelaar  indien vereist type – –
Vermogen elektrisch verwarmingselement 3 | 2 | 1 fasig kW | kW | kW – | – | – – | – | –
Opgenomen vermogen circulatiepomp verwarmingscircuit min. | max. W – | – – | –
Overige apparaatinformatie
Veiligheidsafsluiter verwarmingscircuit | Drempeldruk bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | bar – | – – | –
Buffervat | Volume bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | l – | – – | –
Expansievat verwarmingscircuit | Volume | Inlaatdruk bij de levering inbegrepen: • ja    – nee | l | bar – | – | – – | – | –
Overstortventiel | omschakelklep verwarmen - warm tapwater geïntegreerd: • ja    – nee – | – – | –
Trillingsontkoppelingen verwarmingscircuit bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja    – nee – –
Regelaar | Warmtehoeveelheidsregistratie | Extra bord bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja    – nee – | – | – – | – | –

813547a 813548a*) alleen compressor, **) lokale voorschriften in acht nehmen          1) installatie binnen en buiten
De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars l Index: n

Technische gegevens / leveringsomvang LWD 50A/RSX,  
LWD 70A/RSX
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QhQh VerwarmingsvermogenVerwarmingsvermogen
PePe Opgenomen vermogenOpgenomen vermogen
COPCOP Coëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiëntCoëfficiënt of performance / vermogenscoëfficiënt
∆p”∆p” Drukverlies warmtepompDrukverlies warmtepomp
VDVD Compressor(en)Compressor(en)

LWD 50A/SX Vermogenscurves
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Vermogenscurves LWD 70A/SX
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LWD 50A/RSX Verwarmingsmodus Vermogenscurves
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Bezeichnung:

Seite: 2/2

Zeichnungsnummer: 823164

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm Leistungs-Druckverlustkurven
 - / PEP007-2012 / Mödder / 16.10.2012 LWD 50ARSX

Q0 Kühlleistung
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Bezeichnung:

Seite: 1/1

Datei: 823168 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70ASX.xls

Zeichnungsnummer: 823168

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm

 - / PEP010-2011 / Mödder / 18.11.2011

Leistungs-Druckverlustkurven
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Bezeichnung:

Seite: 2/2

Datei: 823199 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70ARSX.xls

ÄÄnndd..//ÄÄ..MM..//EErrsstteelllleerr//DDaattuumm Leistungs-Druckverlustkurven

Zeichnungsnummer: 823199
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“©“© Volumestroom koelwaterVolumestroom koelwater
Temp¤Temp¤ Temperatuur warmtedalingTemperatuur warmtedaling
Q0Q0 KoelvermogenKoelvermogen
PePe Opgenomen vermogenOpgenomen vermogen
EEREER Energy efficiency ratio / koelvermogenscoëfficiëntEnergy efficiency ratio / koelvermogenscoëfficiënt
∆p”∆p” Drukverlies warmtepompDrukverlies warmtepomp
VDVD Compressor(en)Compressor(en)

Vermogenscurves LWD 70A/RSX Koelmodus
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LWD 50A/(R)SX, LWD 70A/(R)SX Stroomschema 1/2
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Stroomschema 2/2 LWD 50A/(R)SX, LWD 70A/(R)SX
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